CALORIQUE电热膜供暖系统的顶棚安装方法
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CALORIQUE电热膜供暖系统由电热膜、连接件、温控器和天棚结构四个部分组成。
该系统的安装是由电气和天棚结构两部分组成的综合性安装工程，构成一个不可分割的整体。
从事电热膜供暖系统安装工程的施工单位、施工人员必须具有安装工程的资质、资格证书，必须熟练的掌握电热膜供暖系统的安装方法及要领。
1、 施工准备
1.1施工依据：设计单位提供的电热膜系统施工图。
1.2施工现场应具备下列条件；
1.2.1建筑物内部所有湿作业均已完成，并充分干燥后。
1.2.2电热膜电源配电箱就位，各分支回路电源管线预留工程结束，且室内其它电气配管、穿线工程均已完成。
1.2.3现场的杂物，特别是顶板上的铁丝、钢筋头等金属物已清除。
1.2.4天棚的平整度符合国家有关施工及验收规范的要求。
1.3工具的准备
	序号
	名称
	型规
	用途

	1
	专用工具钳
	PCT-104
	压接连接卡

	2
	万用表
	数字式
	测试直流电阻

	3
	兆欧表
	500V
	测试绝缘电阻

	4
	壁纸刀或剪刀
	
	切割电热膜

	5
	卷尺及电工工具
	
	

	6
	记录薄、笔
	
	

	7
	常用装修工具
	
	天棚结构安装


1.4材料的准备
	序号
	名称
	型号
	备注

	1
	电热膜
	20W/220V
	按设计要求

	3
	连接卡
	FC-1001
	数量不小于电热膜组的2倍

	4
	绝缘罩
	FB-1001
	

	5
	温控器
	按设计选用
	

	6
	绝缘导线
	按设计选用
	一般为BV2.5mm2

	7
	保温材料
	按设计选用
	

	8
	中性耐候胶
	
	

	9
	石膏板
	3m×1.2m、
δ=9.5mm、热阻小于0.07㎡K/W
	推荐使用北京龙牌产品

	10
	吊件
	DJ1、DJ2、DJ3
	专用

	11
	绝缘胶带
	塑料绝缘胶布耐温90℃
	推荐使用3M产品

	12
	自攻钉、螺栓等
	膨胀螺栓M5（M6）
	M6型套管长度≤28mm


2、 安装系统
2.1龙骨安装
2.1.1安装依据：电热膜布置图。
2.1.2按布置图要求在房间四周及顶板弹线。其原则是：不妨碍灯具安装；纵向龙骨间距400mm；横龙骨按石膏板接缝需要安装，灯位两侧100mm处各设横龙骨一个（皆为中心距）
2.1.3按第2.1.2项弹线及排列龙骨，在天棚上用膨胀螺栓固定吊件，吊件距龙骨端部不得超过300mm安装吊件时，应严格依据弹线打孔，孔深不得超过30mm，膨胀螺栓安装后应保证与楼板垂直，间距以1000mm为宜，最大不得超过1200mm。
2.1.4安装龙骨之前，应对吊件的位置和平整度进行校正，使同一房间内吊件的高差小于±2mm，校正后将所有吊件、连接件紧固，不得出现晃动和旋转。
2.2铺放保温材料
2.2.1依据设计要求选择保温材料。
2.2.2将保温材料铺放在龙骨之间，以塑料胶带加以固定，使龙骨与保温材料之间不要留有空隙，以免热量损失。
2.2.3铺设保温材料之前，应仔细检查顶板是否有残留的钉子、铁丝等金属异物，如发现应及时清除。
2.3电热膜的准备与固定
   准备：
2.3.1依据电热膜布置图，把电热膜剪切成组，电热膜的剪切须在清洁的平面上进行。注意：必须沿电热膜的剪切线进行切割。按排放次序为这些膜组编出安装序号，并标记在膜的上面（由于有横龙骨，每组膜不能超过8片）
2.3.2将连接卡安装在电热膜组载流条的同侧末端
a.将连接卡的中心线对准并盖住载流条的一端。用手指的压力将其压紧在适当的位置，应使连接卡对折后的两边保持整齐。务必使连接卡的尖齿穿透金属载流条。（连接卡的筒形接线管与电热膜的正面（向室内面）一个方向放置）
b.用专用的工具钳的平口部分将连接卡压紧、压平到电热膜载流条上。
C连接卡压接应一次完成，不得出现返工，否则应更换新膜。
2.3.3在电热膜组载流条的另一端做端部绝缘或装连接卡
a. 取两条3cm长的绝缘胶带，以十字方式对准电热膜组载流条的末端压紧拈上，并封涂中性耐候胶以防绝缘带脱落。
b. 如果工程需要在电热膜组的两端接线，那么这个末端也装连接卡。
固定：
2.3.4按照安装序号将电热膜组平直的放在金属龙骨之间。
2.3.5用自攻钉或拉铆钉沿电热膜的安装区将电热膜的两边固定在龙骨上。钉距为600mm.

2.3.6为便于连接导线，电热膜装设了连接卡的末端可暂不固定，待接好导线后再固定。
2.3.7严禁在距载流条10mm以内或电热膜发热区内刺破电热膜。
2.3.8铺设在龙骨间的电热膜一定要平整，禁止有褶皱，与龙骨要平行且保证固定点在同一条直线上。
2.3.9电热膜与有关设施的间距
	序号
	项目
	最小距离（mm）
	备注

	1
	有窗的墙
	≥300
	

	2
	无窗的墙
	≥150
	

	3
	灯
	≥200
	

	4
	其它热源
	≥200
	

	5
	天棚内暗装物体
	≥50
	

	6
	配电箱边缘
	≥200
	

	7
	80℃以下的物体
	≥1000
	

	8
	回风口或排风扇
	≥200
	

	9
	天棚内无关导线
	≥50
	以保温材料隔离

	10
	装饰物
	
	禁止在发热区铺设


2.4电热膜接线
2.4.1准备导线：选用BV2.5㎜2塑料绝缘导线，其颜色为：相线用红色；控制线用绿色；零线用兰色；接地保护线用黄绿相间色线。
2.4.2将导线准备与连接卡相接处的绝缘表皮削去6mm长，再将其插入连接卡的筒形管中。
2.4.3用专用工具钳的筒形压接口将连接卡的筒形管压紧 ，并用拉拽导线的方法检查导线的连接牢固程度。
2.4.4当从电热膜的两端接线时，应特别注意保证导线极性的正确连接，以避免线路短路。
2.4.5安装绝缘罩：
a.在绝缘罩槽内注满中性耐硬胶。
B将已压在电热膜上的连接卡放在绝缘罩的槽位上，用手指压紧。
2.4.6天棚结构内电热膜组的电源导线穿石棉套管或金属软管保护。保护管和绝缘罩之间应紧密连接，不得脱落或有导线外露。金属软管不应退绞、松散，中间不应有接头，弯曲半径不应小于软管外径的6倍。
2.4.7重复进行2.4.2至2.4.6的操作，完成所有电热膜组的接线。
2.4.8轻钢龙骨接地：
在潮湿环境安装电热膜时，须对天棚内轻钢龙骨进行可靠的保护接地处理。使BV㎜2（黄绿相间色）绝缘导线进行龙骨间的接地跨接
2.5测试与临时送电实验
2.5.1进行系统直接电阻测试，并与标准图集速算表相对照，判断是否有短路或断路的现象，所用的万用表宜选择精确的数字式万用表。
2.5.2如出现阴值过高或开路，往往是由于连接卡压接不当造成的。如有短路应检查所有接线，并调整所有连接错误的连接导线、连接卡、绝缘罩。而开路的补救措施，可以将有问题的连接卡重新压接或更换。
2.5.3用500V摇表测试绝缘电阻，即电热膜回路与龙骨之间的绝缘，其值不应小于1MΩ，如不满足规定值，则需检查系统是否 、有绝缘破损接地情况，必要时进行更换处理。
2.5.4临时送电试温

A观察每个连接卡与载流条的连接，保证不产生电弧。

B送电五分钟后，电热膜每片都热，表明工作正常。

C如某一片或几片不热，重新检查这些默片的连接处，当必须先关掉临时电源。

D以上试温全部正常可转入下道工序。

3安装石膏板

3.1一般选用标准规格的纸面石膏板，石膏板的裁剪应在清洁的地面上进行，接缝处应留5-8mm缝隙，并大45℃坡口。

3.2上板前应认真检查电热膜与将要上的石膏板之间是否有保温材料，如有必须去除。

3.3用自攻钉将石膏板安装到龙骨上，用自攻钉间距不得大于200mm，钉要与板面垂直，钉头嵌入石膏板深度以0.5-1mm为宜，并用腻子摸平。石膏板安装后，其表面应平整干净。

3.4严禁在电热膜载流条或发热区10mm以内的区域钉石膏板。

3.5应在石膏板相接处使用穿孔纸带或玻纤网格带，有助于防止出现细裂缝。饰面层的综合热阻不超过0.07㎡K/W。

3.6当天棚石膏及其饰面层尚未干时，不能通电加热，否则容易使天棚开列。
3.7石膏板安装完成后，应再次检测直流电阻和绝缘电阻值，确保安装石膏板时并未破坏电热膜及其接线。

4.安装温控器 

4.1温控器为挂墙明装器件，工程施工中应预留与温控器相匹配的暗盒，其安装高度应于室内其他开关面板统一。

4.2温控器应安装在非阳关直射处和非冷墙上，应避免过高的空气流速，并便于使用者操作。

4.3接线应按说明书的要求接线，温控器的留线应按2.4.1条分色。

4.4天棚内电热膜组各终端接线盒预留导线长度为1.5m。

4.5半自动、机械式温控器转动应轻快、灵活，能听到清脆的接合的声音。

4.6温控器宜在土建及其它工程竣工交验后再安装，安装后应注意保护完好。

5.送电调试

5.1当建筑物电热膜配电系统安装结束并调试合格后，方可进行电热膜供暖系统的送电调试。

5.2调试应该按一室一户一单元进行，这样可及时发现问题，从而有的放矢的解决问题。

5.3调试时要调节温控器使系统接通，测试温度变化。

5.4送电过程中，如果出现漏电断路器动作的情况，应仔细查找原因，明确是电热膜系统还是配电系统的问题。其方法是分部送电法、绝缘电阻测试法等。

6、建立工程档案

6.1认真记录电热膜在房间中的实际布局，绘制竣工图纸。

6.2做好每个房间直流电阻和绝缘电阻的测试记录。

6.3填写各项工程检验记录。

6.4填写工程档案表格

6.5整理各种工程施工材料及器材的产品合格证

6.6做好质量验收交接工作，填写交接记录

